
Notre procédé Wulp® et notre circuit hydraulique ont été conçus pour simplifier le nettoyage qui est obligatoire lors de chaque fin de traitement. 
Après chaque fin de traitement, il faut procéder dans les meilleurs délais à un lavage minutieux du circuit afin de limiter au mieux les dépôts et
résidus de bouillie. 

Votre cuve de bouillie doit être vidée complètement,

La nettoyer le plus efficacement possible puis, la remplir d’eau propre.

Mettre en route l’ENSEMBLE des rampes et pulvérisez jusqu’à ce que les buses pulvérisent de l’eau claire. 

Démontez les filtres de votre pulvérisateur Aspiration, refoulement, sections) ainsi que les filtres transparent 120Mesh de vos rampes Wulp (lors

du remontage des filtres, il vous faut légèrement graisser le joint de filtre (graisse marine)) et nettoyez les puis, procéder à nouveau à une

pulvérisation en vous assurant à nouveau que l’eau claire sort des buses. 

Sur les rampes Wulp Retirez l’ensemble des capots de protection (remettez la vis avec le bouton noir de maintien dessus pour ne pas la perdre)

puis, fermez les anti-gouttes pour n’en laisser qu’un seul ouvert. Il ne reste donc plus que deux buses sur l’ensemble du pulvérisateurs qui sont

ouvertes 

Démonter les deux buses qui pulvérisent et obturer en une pour ne laisser couler le seul orifice ouvert. 

Ensuite, inverser le bouchon sur le porte buse pour ne laisser couler que l’autre buse ouverte et laisser couler à grande eau 

Une fois que cela est fait. Fermer l’anti goutte qui est désormais propre pour procéder au nettoyage du second anti goutte en procédant de la

même manière que décrit ci-dessus. 

Tout ce nettoyage doit être fait avec la pulvérisation allumée sur l’ensemble des rangs pour faire passer un volume d’eau claire orifice par orifice. 

Une fois que l’ensemble des anti-gouttes a été nettoyé vous éteignez l’ensemble des rampes Wulp ( Position OFF) et cela va permettre le

nettoyage du circuit de la circulation semi continue
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La nouvelle bouillie que vous allez préparez devra : 

Être parfaitement mélangée et, son mélange devra être permanent (sans arrêt). 

Praysbee a développé “Méluv” ; renseignez vous ! 

Utiliser une filtré (y compris eau de récupération),

Respecter un PH correct pour une préservation et une efficacité du mélange,

Respecter une température correcte d’utilisation,

Être en adéquation avec les conditions du moment et une adjuvantation pourra être réalisée.
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